SPELTRUMIR

Cannone Antincendio equipaggiato con camera infrarossi per la
rivelazione, il puntamento e lo spegnimento automatico deqli
Incendi. Puo anche essere controllato manualmente in locale conii
curo remoto con streaming delle
e/o schiuma in modo efficace e
chi contemporaneamente.
Copre in completa autonomia un’ area di oltre 3000 mq e si allaccia
alla rete idranti. Puo lavorare in ridondanza con qualsiasi sistema
IRAI, attivare sirene, porte e serrande tagliafuoco, jet fan ed EFC.
Conun peso inferiore a 25 kg si monta su pali, a parete o a soffitto.

Applicazioni realizzate dal 2015:

e Gallerie Stradali

Siti stoccaggio rifiuti

Depositi aperti e al chiuso

Opifici

Autorimesse

Attivita civili

PRODOTTO INNOVATIVO AMMESSO DAL CODICE
DI PREVENZIONE INCENDI
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apparato di rilevazione e spegnimento automatico incendi

denominato “Spectromir”
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DATASHEET sccreomes.

Dimensione monitore (cm.) H: 70 Lu: 75 La: 55

Movimenti 350° in orizzontale, 150° in verticale

Area di copertura Antincendio Oltre 3'000 mq.

Gittata Oltre 35 mt.

Prestazioni idrauliche Fino a 1500 It al minuto a 12 bar

Dimensione quadro elettrico
SN /e elettrica, linea dati ETHERNET o Wi-Fi
Lunghezza cablaggio standard PH120 min

Integrazione con protocolli com. SCADA SPECTROMIR ANTINCENDIO

Puntamento automatico immediato del
fuoco nella zona di interesse

Ricerca del fuoco su allarme esterno
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Attivazione ENFC, SVOF, EVAC, Porte e

Serrande Tagliafuoco

Ridondanza con impianto IRAI _

Funzionamento in manuale da postazione Comandi a pannello su Q.E., console

1800000000 ¢ 00

locale o da remoto con streaming I.R. con touchscreen 7”, software su PC
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